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Wireless MA Xg  ADSL2+ Gateway

US Robotics Wireless MAXg™-ADSL2+ Gateway für die sichere gemeinsame Nutzung 

von ADSL-Internetzugang und USB-Druckern – drahtlos oder verkabelt. In diesem 

leistungsfähigen Multifunktionsgerät sind die neuesten ADSL- und MAXg-Wireless-

Technologien für ein komplettes Breitbandnetzwerk zu Hause oder in kleinen 

Unternehmen vereint. Im Vergleich zum Standard 802.11g bietet die MAXg-Technologie 

eine um bis zu 50 % größere Reichweite und Übertragungsraten von bis zu 125 Mbps*. 

Gleichzeitig wird ADSL2+ für optimale DSL-Übertragungsraten von bis zu 24 Mbps 

unterstützt†. Umfangreiche Sicherheitsfunktionen und der integrierte USB-Druckserver 

ermöglichen flexibles und blitzschnelles Wireless-Networking.

Fünf  Produkte in einem • ADSL2+-Modem, MAXg Access Point, 4-Port Router, Firewall und USB-Druckserver

Integrierter Druckserver • Der integrierte Druckerserver verwandelt einen USB-Drucker in einen 
Netzwerkdrucker zur gemeinsamen Nutzung von allen Netzwerkbenutzern‡

Unterstützung von Virtual Private 
Networks (VPN)

• Sichere Verbindungen zu Unternehmensressourcen (wie Server, Datenbanken oder E-Mails) über 
das Internet

• Unterstützung von VPN-Weiterleitung (PPTP, IPSec und L2TP)
• VPN-Termination (IPSec) über Upgrade verfügbar**

MAXg-Technik

• MAXimale Reichweite: bis zu 50 % höhere Reichweite als beim Standard 802.11g
• MAXimale Geschwindigkeit: Übertragungsraten von bis zu 125 Mbps 
• MAXimale Sicherheit: Umfassende Sicherheitsmechanismen schützen Ihr Netzwerk vor 

Hackern und unbefugten Zugriffen aus dem Internet sowie vor unbefugten Zugriffen 
über drahtlose Geräte.

• MAXimaler Komfort: Schnelle, einfache Konfiguration in drei Schritten. Webgestützte
Software für Diagnose und Verbindungsüberwachung setzt einen neuen Maßstab für 
Benutzerfreundlichkeit und bequeme Bedienung.

Erweiterte ADSL-Technologie
• Unterstützung der neuesten ADSL-Standards, einschließlich ADSL2 und ADSL2+, für 

höhere Geschwindigkeiten
• ATM QoS-Unterstützung zur hochwertigen Videoübertragung über DSL (ATM-Verkehr 

wird an einen beliebigen Ethernet-Port gebunden)

Umfangreiche
Sicherheitsmaßnahmen

• SPI-Firewall (Stateful Packet Inspection und Denial of Service)
• Wi-Fi Protected Access 2 (WPA)/802.11i, Wi-Fi Protected Access (WPA2) und 802.1x-

Authentifizierung
• WEP-Verschlüsselung mit 64/128 Bit

Umfangreiche Kompatibilität
• Erfüllt oder übertrifft wichtige Industriestandards für Leistung und Kompatibilität. 

Unterstützt TR-48, UR-2 und andere Leistungsstandards für DSLAM-Interoperabilität.
• Vollständige Kompatibilität mit den Standards 802.11b, 802.11g und anderen Wireless-

Accelerator-Technologien

Breitband-
Wireless-Netzwerke
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Einfache ADSL-Wireless-Netzwerke für zu Hause und im Unternehmen 



Allgemeine Merkmale
• MAXg-Technologie für Übertragungsraten von bis zu 125 Mbps 
• 802.11b/802.11g

ADSL
• ADSL2 (ITU-T G.992.3/ADSL2+ (ITU-T G.992.5): bis zu 24 Mbps†

• S=1/2 für bis zu 12 Mbps†

• Unterstützt G.DMT (ITU-T G.992.,1) und T1.413 Issue 2-ADSL mit 
voller Geschwindigkeit: bis zu 8 Mbps Downstream und bis zu 1 Mbps 
Upstream†

• Unterstützt G.lite (ITU-T G.992.2) ADSL: bis zu 1,5 Mbps 
Downstream und bis zu 512 Kbps Upstream†

• Unterstützt DSL-Handshake (ITU-T G.994.1)
• RFC 2516 PPP über Ethernet (Client)
• RFC 2364 PPP über ATM
• RFC 2684 (früher 1483) verschiedene Protokolle über ATM 

(Bridge- und Router-Konfigurationen)
• Anhang A oder B (ITU & ETSI)
• Multicast-Video-Streaming - VLAN

Wireless- und Firewall-Sicherheitsfunktionen
• Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)/802.11i
• Wi-Fi Protected Access, TKIP
• AES-Verschlüsselung
• Verschlüsselung mit 64/128-Bit Wired Equivalent Privacy (WEP)
• Abschaltbare SSID-Weitergabe
• 802.1x-Authentifizierung
• WDS (Wireless Distribution System)
• Denial of Service (DoS)
• IP-Filterung – Ziel für Adresse oder Anschluss und nach IP-

Protokoll (nur für ausgehende Daten)
• Syslog – Berichterstattung über Firewall-Ereignisse
• VPN Traversal (Durchsatz IPSec, PPTP, L2TP)
• Upgrade für VPN-Termination erhältlich
• SPI – Stateful Packet Inspection
• Passwortgeschützter Konfigurationszugriff
• DMZ und virtuelle Server-Unterstützung

Antenne und Anschlüsse
• Abnehmbare, schwenkbare Dipol-Antenne (2 dBi) mit SMA-

Umkehrsteckern
• 4 Ethernet-Anschlüsse RJ-45, 10/100 mit automatischer 

Erkennung und automatischem Umschalten
• 1 RJ-11 ADSL-Anschluss
• USB 1.1/2.0-Anschluss (für einen USB-Drucker)

Benutzerfunktionen
• IP Quality of Service (QoS)
• Dynamic DNS
• Kindersicherung: Elterliche Kontrolle (nach Tageszeit und 

Wochentagen)

Frequenzband
• 2400 ~ 2462 MHz für Nordamerika
• 2400 ~ 2483,5 MHz für ETSI
• 2454 ~ 2483,5 MHz für Frankreich, 10 mW für Freiluft
• Funkfrequenz-Ausgangsleistung: durchschnittlich 19,8 dBm 

EIRP

Betriebsk anäle
• 11 Kanäle für Nordamerika
• 13 Kanäle für ETSI

Vorschriften
• EMI: FCC, Klasse B
• Sicherheit: UL, CUL
• EMI und Sicherheit: CE, Klasse B

Abmessungen/Gewicht (Verpackung)
• 27,94 x 9,66 x 22,6 cm
• 1,362 kg

Abmessungen/Gewicht (Produkt)
• 13,97 x 23,36 x 4,06 cm
• 0,454 kg

Mindestsystemanforderungen
• HTML-Konfiguration für jeden Computer, der TCP/IP- und

HTML-Webbrowser (4.01 oder höher) unterstützt
• Für Ethernet-Netzwerke: Computer mit installierter Netzwerkkarte (NIC)
• Druckserver funktioniert mit Druckern, die eine Seitenbeschr

eibungssprache (PostScript, PCL usw.) unterstützen

Packungsinhalt
• USRobotics Wireless MAXg ADSL Gateway
• Ethernet-Kabel
• Telefonkabel
• Netzteil
• Installationsanleitung
• Installations-CD-ROM
• Schwenkbare Antenne
• Mikrofilter (bei einigen Modellen enthalten)

Gar antie
• 2 Jahre Garantie des Herstellers ab Kaufdatum

* Die tatsächliche Leistung hängt von der Betriebsumgebung und der Entfernung zwischen den 
vernetzten Geräten ab.

† ADSL-Geschwindigkeiten hängen vom Serviceangebot der jeweiligen Telefongesellschaft/des 
ISP und der Entfernung zur Hauptstelle der Telefongesellschaft ab.

‡ Funktioniert mit USB-Druckern, die eine Seitenbeschreibungssprache (PostScript, PCL usw.) 
unterstützen.

** Dieses Upgrade ist kostenpflichtig.

Für Verbindungen mit dem öffentlichen Telefon-Wählnetz
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