
Powerful dial-up connections and flexible faxing

USR3500
Courier® M2M 3G Cellular Modem
PTCRB Carrier Approved, GSM/GPRS/EDGE/HSPA+ Speeds

Solución móvil M2M segura y completa

Cellular 
M2M

Presentamos el nuevo módem USRobotics® Courier® M2M 3G Cellular, la última incorporación a 
la línea de productos Courier famosa en todo el mundo por su fiabilidad, seguridad y rendimiento 
para aplicaciones de misión crítica.  El terminal inteligente se suministra listo para usar en 
redes inalámbricas globales GMS HSPA+ con tecnología GPS e incorpora un software robusto 
para facilitar la programación, la configuración y la personalización. Una configuración permite 
conectividad continua para aplicaciones M2M que requieren transferencias de datos bidireccionales 
constantes.  Gracias a la ampliación de su rango de temperatura de trabajo y su tamaño compacto, 
este fiable dispositivo es una solución ideal para aplicaciones M2M que incluye mantenimiento 
y control remotos, punto de venta, monitorización medioambiental, transporte, automatización, 
sistemas de seguridad y gestión fuera de banda. Este dispositivo, que cuenta con certificaciones 
completas de los operadores, está listo para implementarlo rápidamente, lo que rebaja 
notablemente los costes para el cliente y reduce las barreras de acceso a una amplia gama de 
soluciones M2M para facilitar la transición de una solución analógica a una solución móvil.

* Los servicios dependientes de alianzas con MVNO para clientes cualificados pueden requerir suscripción.  

Solución completa* •	 Incluye	tarjetas	SIM	con	alianzas	con	operadores	móviles	virtuales	(MVNO)	ya	establecidas	para	clientes	
cualificados*

•	 Facturación	integral	sencilla	para	cuentas	internacionales
•	 Acceso	a	operadores	internacionales
•	 Reducción	de	costes	con	agrupación	de	datos
•	 Conexiones	usuario-módem	con	dirección	IP	estática
•	 Diagnóstico	remoto	para	el	módem	y	el	servicio

Certificaciones 
mundiales

•	 Aprobado	por	PTCRB
•	 Certificaciones	normativas	y	de	seguridad	-	FCC,	CE,	IC,	R&TTE

Redes móviles •	 Pentabanda	800/850/900/1900/2100	MHz
•	 HSPA+,	UMTS/HSPA,	EDGE/GSM/GPRS
•	 Ancho	de	banda	para	datos	de	paquetes	HSDPA	de	hasta	14,4	Mbps

Interfaces múltiples •	 RS-232	(DB15)	Serie
•	 USB	2.0

GPS •	 Función	de	seguimiento	de	activos

Marca Courier •	 Módems	fiables	en	los	que	puede	confiar
•	 Clase	empresarial	-	estructura	sólida	extremadamente	fiable

Seguridad •	 Las	conexiones	móviles	cifradas	combinadas	con	un	túnel	seguro	del	operador	de	red	impiden	las	escuchas	y	
bloquean	accesos	no	autorizados*

•	 Cartel	de	advertencia	programable	por	el	usuario

Interfaz de usuario 
sencilla

•	 Interfaz	de	línea	de	comandos	conocida
•	 Compatible	con	comandos	AT

Diseño de calidad 
industrial

•	 Diseño	compacto	ideal	para	oficinas	con	armarios	de	TI	pequeños	o	ubicaciones	pequeñas	que	necesitan	
gestión	remota

•	 Carcasa	de	aluminio	resistente	que	resiste	las	condiciones	más	extremas
•	 Opciones	de	montaje	versátiles

Funciones 
avanzadas

•	 Conectividad	persistente	y	fiable	ideal	para	soluciones	de	gestión	remota	
•	 Capacidad	de	configuración	remota
•	 Capacidad	de	programación	ilimitada	con	potentes	comandos	AT	de	alto	nivel	frente	a	programación	C/C++	o	
secuencias	de	comandos	complejas

•	 Ahorre	tiempo	y	esfuerzo	con	sencillas	funciones	preprogramadas
•	 Funcionamiento	autónomo	para	reducir	el	espacio	y	el	consumo	energético



RoHS
Compliant
2011/65/EU

Modelo 3500
Courier M2M 3G Cellular Modem

Especificaciones técnicas y estándares
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Físicas
•	 1	conexión	USB	2.0:	mini	USB	estándar	tipo	B
•	 1	conexión	RS	-232:	DB15-F
•	 1	ranura	para	tarjeta	SIM	(1,8	V/3	V)	
•	 1	conexión	de	antena	principal:	hembra	SMA	50	
ohmios

•	 1	conexión	de	antena	de	diversidad:	hembra	SMA	
50	ohmios

•	 1	conexión	de	antena	GPS:	MMCX
•	 Conector	de	alimentación:	enchufe	Micro-Fit™	de	
10	patillas

•	 2	patillas	GPIO,	control	mediante	comandos	AT
•	 Indicador	LED	de	estado	de	la	red

Potencia
•	 Rango	de	tensión	de	4,75	a	32	V	CC
•	 Modo	de	transmisión	-	máximo	3,7	A	a	4,75	V
•	 Corriente	media	-	850	mA	a	4,75	V
•	 Modo	de	baja	potencia,	activación	externa
•	 Frecuencia:	480	MHz
•	 Corriente	media	en	modo	de	hibernación	-	0,78	mA
•	 Batería	de	reserva	RTC

Tecnología de radio y bandas de frecuencia
•	 HSPA+
•	 Pentabanda	3G	800,	850,	900,	1900.	2100	MHz
•	 2G	850,	900,	1800,	1900	MHz
•	 Compatibilidad	para	voz	y	datos
•	 Datos	de	paquetes	HSDPA	de	hasta	14,4	Mbps
•	 SMS	-	Texto	y	PDU,	punto	a	punto	(MT/MO),	
difusión	móvil

Seguridad
•	 Cifrado	OTA:	A5/3	y	A5/1	

 

 

GPS
•	 GPS	autónomo	integrado

	○ Sensibilidad	de	seguimiento:	-155	dBm
	○ Sensibilidad	de	arranque	en	frío:	-145	dBm
	○ Sensibilidad	de	arranque	en	caliente:	-155	dBm
	○ TTFF	(cielo	abierto):	arranque	en	frío	<	45	
segundos	de	media
	○ TTFF	(cielo	abierto):	arranque	en	súper	caliente	
<	3	segundos	de	media
	○ Precisión	de	cielo	abierto:		<10	m

•	 Oraciones	de	NMEA:	GGA,	GSA,	GSV,	RMC,	
VTG

•	 Compensación	de	antena	GPS	activa

Aplicación Courier M2M Open AT®

•	 Gestión	de	portador	para	mantener	la	conexión
•	 Comandos	AT	sobre	SMS	o	Telnet	para	diagnóstico	
y	configuración	remotos

•	 Sockets	TCP	o	UDP	de	cliente	y	servidor
•	 Cliente	de	correo	electrónico	con	compatibilidad	
SMTP	y	POP

•	 Cártel	de	advertencia	programable
•	 Control	GPIO
•	 Gestión	de	dispositivos	programable

Normas y acreditaciones
•	 CE/R&TTE
•	 Cumplimiento	CEM:

	○ FCC	Parte	15	Clase	B		
	○ EN55022	Clase	B
	○ EN55024

•	 Cumplimiento	de	radio:
	○ EN	301	489-1
	○ EN	301	489-3	
	○ EN	301	489-7	
	○ EN	301	489-24
	○ FCC	Parte	22,24;	RSS	132,133

•	 Seguridad:
	○ IEC	60950-1

•	 Industry	Canada/IC
•	 Red:	PTCRB
•	 A-tick
•	 Conforme	a	RoHS
•	 Conforme	a	WEEE

Datos medioambientales
•	 Condiciones	de	temperatura:	Funcionamiento:	de	
-30	a	75	°C,	Inactivo:	de	-40	a	85	°C

Tipo de cerramiento
•	 Aluminio	de	calidad	industrial

Dimensiones/Peso del embalaje
•	 22	x	15,6	x	8	cm	(8,625	x	6,125	x	6,125	pulgadas)
•	 0,68	kg	(1,5	lb)

Dimensiones/Peso del producto
•	 90	x	60	x	30	cm	(3,54	x	2,36	x	1,18	pulgadas)
•	 0,125	kg	(0,28	lb)

Contenido del embalaje
•	 USRobotics	Courier	M2M	Cellular	Modem
•	 Una	(1)	antena	pentabanda	SMA	2db
•	 Adaptador	de	potencia	universal	100	V	-	240	V	con	
enchufes	británico,	europeo	y	estadounidense

•	 Cable	serie	DB15	a	DB9	(1,5	m/5	pies)
•	 Dos	(2)	bridas	de	montaje
•	 Manual	de	instalación	rápida

Referencia de producto
•	 USR3500

Garantía
•	 Garantía	de	fabricante	limitada	de	dos	años	desde	la	
fecha	de	compra


