
Accès et surveillance sécurisés 24x7

Le TAP cuivre 10/100 USRobotics est un périphérique en ligne non directionnel 
en duplex intégral. Il offre une solution simple, rapide et efficace pour déployer 
des outils d’analyse permettant d’observer et de surveiller un trafic 10/100 BaseT 
entre deux périphériques réseau. Totalement passif, non intrusif et invisible sur 
le réseau, ce TAP est idéal pour la surveillance et l’analyse en temps réel du trafic 
entre les périphériques réseau stratégiques tels que les commutateurs, les routeurs 
et les pare-feu, à l’aide d’outils d’analyse et de sondage. Les installations sont 
permanentes, évitant les interruptions réseau à répétition et garantissant la continuité 
du trafic, même en cas de perte de puissance du périphérique.  Grâce aux solutions 
d’alimentation redondantes, le réseau est disponible en permanence, même en cas de 
défaillance de la source d’alimentation principale.  

Surveillance et 
analyse

•	Capture	de	l’ensemble	du	trafic	et	duplication	vers	un	outil	d’analyse
•	Visibilité	intégrale	du	réseau,	y	compris	des	balises	VLAN
•	Visibilité	des	deux	pans	du	trafic,	sur	les	liaisons	en	duplex	intégral
•	Réduction	de	l’affaiblissement	des	performances	des	commutateurs	grâce	au	Port	Mirroring
•	Détection	des	erreurs	de	couches	1	et	2	telles	que	les	erreurs	runt	et	CRC
•	Surveillance	en	duplex	intégral
•	Méthode	idéale	pour	mesurer	les	performances	des	liaisons	réseau

Stabilité du réseau •	Idéal	pour	un	accès	24x7	:	élimine	la	nécessité	de	connecter	des	outils	chaque	fois	qu’une	liaison	
doit	être	surveillée

•	Solution	non	intrusive	pour	la	connexion	d’un	outil	réseau
•	Tolérance	de	panne
•	Passage	de	toutes	les	paires
•	TAP	en	ligne	non	directionnel,	totalement	passif
•	Réduction	du	délai	du	trafic	via	le	TAP

Sécurité •	Invisible	sur	le	réseau
•	Absence	de	point	unique	de	défaillance*

Installation simple •	Plug	and	play
•	Boîtier	intégré	pour	montage	en	rack	;	et	utilisation	possible	avec	le	kit	de	montage	en	rack	1U	
pouvant	accueillir	jusqu’à	3	périphériques	(en	option).

•	Compatible	10/100	BaseT
•	Connecteurs	RJ45	standard

Alimentation 
sécurisée

•	Blocs	d’alimentation	redondants	pour	une	surveillance	sans	interruption,	même	en	cas	de	
défaillance	de	la	source	d’alimentation	principale

•	En	cas	de	coupure	de	courant,	le	TAP	continue	de	transmettre	le	trafic	réseau
•	Prise	en	charge	de	la	connectivité	PoE	(Power	over	Ethernet)	sur	les	ports	réseau

TAP Ethernet
USR4501
10/100 Copper Tap 
Avec 1 connexion réseau et 1 connexion de surveillance



RoHS
Compliant
2011/65/EU

Caractéristiques physiques
•	 Châssis	métallique	1U
•	 Deux	LED	(alimentation	1,	alimentation	2)	
•	 Deux	ports	réseau	Ethernet	10/100	RJ-45
•	 Deux	ports	de	surveillance	Ethernet	10/100	RJ-45
•	 Alimentation	:	100-240	V	CA,	50-60	HZ,	0,8	A

Environnement
•	 Température:

	▪ Température	de	fonctionnement	:	de	0	à	40	°C
	▪ Température	hors	fonctionnement	:	de	-30	à	65	°C

•	 Humidité:	
	▪ Inférieure	à	95	%	sans	condensation,	en	fonctionnement	ou	
hors	fonctionnement

Approbations et homologations
•	 EN	50082-1	61000-4
•	 EN	55022	Classe	B
•	 Directive	basse	tension	72-23-CEE	(1993)
•	 Approbation	CE
•	 Conformité	RoHS
•	 Conformité	DEEE

 

Dimensions et poids de la boîte
•	 40,01	x	29,21	x	10,80	cm
•	 1,72	kg

Dimensions et poids du produit
•	 2,8	x	14,6	x	14,6	cm	avec	boîtier	pour	montage	en	rack
•	 0,34	kg

Package Contents
•	 TAP	cuivre	10/100	USRobotics	avec	supports	pour	montage		
en	rack

•	 2	blocs	d’alimentation	avec	câbles	pour	les	États-Unis,	le	
Royaume-Uni/l’Irlande	et	l’Europe

Références du produit
•	 USR4501
•	 Châssis	de	montage	en	rack	1U	pour	3	TAP	(en	option)	
USR4500-RMK

Garantie
•	 Garantie	du	fabricant	limitée	de	deux	ans	à	compter	de	la	date	
d’achat.

Normes et spécifications

Model 4501
10/100 Copper Tap

www.usr.com/fr

* Deux blocs d’alimentation doivent être utilisés pour que l’alimentation ne présente pas de point de défaillance unique. Les deux blocs d’alimentation doivent être raccordés à des sources d’alimentation 
externes distinctes. 
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Model 4501
10/100

Sorties  
semi-duplex

USR4500-RMK	Châssis	de	montage	en	rack	1U	pouvant	accueillir	jusqu’à	3	TAP


