
Vollduplex-Gigabit-Zugriff zur Überwachung 
über eine einzige Schnittstelle

Der Kupfer-Aggregation-TAP mit 10/100/1000 Mbit/s von USRobotics macht Schluss mit SPAN-
Port-Konflikten, Überbuchung und Konfigurationsfehlern und bietet Vollduplex-Überwachung, 
einfache Installation und zuverlässigen Zugriff auf Ihre Gigabit-Ethernet-Segmente. Der TAP 
verarbeitet die Datenströme in Sende- und Empfangsrichtung und fasst sie fehlerfrei zu einem 
einzigen Datenstrom zusammen, sodass angeschlossene Überwachungssysteme (Analyse-
Tool, IDS, Prüfclip) mit nur einer Netzwerkkarte einen Vollduplex-Datenstrom erhalten. Zwei 
Überwachungsports senden identische Kopien der Daten zur gleichzeitigen Überwachung und 
Analyse an unterschiedliche Netzwerk-Tools und verbessern so die Transparenz. Für Tools 
mit Dualempfänger steht eine Halbduplex-Option für separate Sende- und Empfangsströme 
zur Verfügung. Der TAP ist die ideale Lösung für Sicherheitsanwendungen sowie sämtliche 
Einsatzbereiche, in denen Sie störfreien, dedizierten Zugriff auf Ihre Netzwerkverbindungen 
zur erweiterten oder konsolidierten Überwachung benötigen. 

Überwachung und 
Analyse

•	Vollduplex-Überwachung	selbst	mit	Überwachungs-Tools	mit	nur	einer	Schnittstelle
•	Halbduplex-Überwachung	zur	Überwachung	des	gesamten	Datenverkehrs	in	beide	Richtungen	mit	zwei	
Ports

•	Regenerierung	an	mehrere	Tools	bietet	Zugriff 	auf 	dieselben	Verbindungen	für	Systemredundanz,	Tests	
und	erweiterte	Überwachungsanwendungen

•	Verbesserte	Transparenz	des	Netzwerkverkehrs,	einschließlich	VLAN-Tags
•	Ideal	für	Intrusion-Detection-System-(IDS-)Anwendungen

Datenaggregation •	Überwachung	des	gesamten	Netzwerkverkehrs	durch	zwei	unterschiedliche	Systeme
•	Verbesserte	Problemlösung	im	Netzwerk	durch	Anzeige	beider	Seiten	einer	Vollduplex-Konversation
•	Zusammenfassung	beider	Richtungen	eines	Vollduplex-Datenstroms	in	einer	Trace-Datei
•	Flexibilität	im	Hinblick	auf 	Überwachungssysteme,	einschließlich	der	Option	zur	Nutzung	
der	herkömmlichen	Vollduplex-Zweikanal-Datenaufzeichnung	unter	Verwendung	einzelner	
Netzwerkkarten-Tests	zur	erweiterten	Überwachung	oder	Reduzierung	der	Hardware

Netzwerkstabilität •	Fehlertolerant
•	Ideal	für	den	unterbrechungsfreien	Zugriff 	rund	um	die	Uhr:	sofortige	Bereitstellung	von	Tools	oder	
Nutzung	von	TAP-Ports	ohne	Unterbrechung	des	Netzwerkverkehrs	oder	Wartungsfenster

•	Beseitigung	von	SPAN-Port-Konflikten,	Überbuchung	und	Konfigurationsfehlern
•	Verbesserung	der	Switch-Gesamtleistung,	da	Beeinträchtigungen	durch	Portspiegelung	aufgehoben	und	
wertvolle	Ports	frei	werden

Sicherheit •	Unidirektional	und	für	andere	Geräte	im	Netzwerk	unsichtbar,	sodass	der	Zugriff 	auf 	oder	das	
Eindringen	in	angeschlossene	Überwachungs-	und	Analyse-Tools	ausgeschlossen	ist

Einfache Installation •	Einfache	und	schnelle	Bereitstellung	dank	Plug	&	Play
•	Automatische	Aushandlung	der	Einstellungen	für	Netzwerkgeschwindigkeiten	von	10/100/1000	Mbit/s
•	Einmalige	Netzwerkunterbrechung	zur	permanenten	Installation	
•	Mit	praktischer,	am	Gerät	angebrachter	Rackmontagehalterung	zur	Verwendung	mit	dem	optionalen	
1-HE-Rackmontage-Kit	für	bis	zu	3	Geräte

Zuverlässigkeit •	Optionale	redundante	Stromversorgung	gewährleistet	selbst	bei	Ausfall	der	Hauptstromquelle	eine	
nahtlose	Überwachung*

•	Netzwerkkonnektivität	auch	bei	Stromausfällen	dank	Inline-Ausführung

Ethernet-
TAPs

USR4503

10/100/1000 Copper Aggregation Tap 
Mit 1 Netzwerkport und 2 unidirektionalen Überwachungsports



RoHS
Compliant
2011/65/EU

Physikalische Merkmale
•	 1-HE-Gehäuse	aus	Metall
•	 4	LEDs	(Stromversorgung	1,	Stromversorgung	2,	Aggregation,	
Non-Aggregation)	

•	 2	Ethernet-Netzwerkports	des	Typs	RJ-45	(10/100/1000	Mbit/s)
•	 2	unidirektionale	Ethernet-Überwachungsports	des	Typs	RJ-45	
(10/100/1000	Mbit/s)

•	 2	Stromeingänge:	Hohlsteckerbuchsen	mit	5,5	x	2,1	mm

Ein-/ Ausgangsspannung
•	 Eingangsleistung	Netzteil:	100-240	V	Wechselstrom,		
50-60	Hz,	0,8	A

•	 Ausgangsleistung	Netzteil:	5	V	Gleichstrom,	1	A,	5	W	(min.)
•	 Maße	des	Netzsteckers	(Wechselstrom):	2,1	mm	
(Innendurchmesser)	x	5,5	mm	(Außendurchmesser),		
Mittelkontakt	positiv

Umgebung
•	 Temperatur:

	▪ Betriebstemperatur:	0	bis	40	°C
	▪ Lagertemperatur:	-30	bis	65	°C

•	 Luftfeuchtigkeit:	
	▪ Betrieb	oder	Lagerung:	weniger	als	95	%	(nicht	kondensierend)

Vorschriften
•	 FCC-geprüft	(Teil	15,	Klasse	B)
•	 CE-geprüft
•	 CAN	ICES-3	(A)/NMB-3(A)
•	 RoHS-konform
•	 WEEE-konform

Abmessungen/Gewicht (Verpackung)
•	 34,29	x	26,67	x	6,98	cm
•	 1,36	kg

Abmessungen/Gewicht (Produkt)
•	 2,8	x	14,6	x	14,6	cm	bei	Rackmontage
•	 0,34	kg

Packungsinhalt
•	 USRobotics	Kupfer-Aggregation-TAP	(10/100/1000	Mbit/s)	mit	
Rackmontagehalterung

•	 1	Netzteil	mit	Netzkabeln	für	USA,	Vereinigtes	Königreich/Irland,	
Europa

Produktnummern
•	 USR4503
•	 USR4500-RMK	–	optionales	1-HE-Rackgehäuse	für	bis	zu	3	TAPs

Garantie
•	 2	Jahre	Herstellergarantie	ab	Kaufdatum.

Spezifizierungen und Standards

Modell 4503

10/100/1000 Copper Aggregation Tap

* Um die Stromversorgung als Single Point of Failure auszuschließen, ist die Verwendung von zwei Netzteilen erforderlich. Das zweite Netzteil muss an eine andere externe Stromquelle angeschlossen 
werden als das erste. Zusätzliche Netzteile können wie in den bereitgestellten Spezifikationen angegeben gespeist werden. 
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USR4500-RMK	–	1-HE-Rackgehäuse	für	bis	zu	3	TAPs
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