
Accesso Full Duplex Gigabit per una Singola 
Interfaccia di Monitoraggio

Il Tap 10/100/1000 in rame con aggregazione di USRobotics elimina le contese sulle 
porte SPAN, le eccessive sottoscrizioni, gli errori di configurazione, il monitoraggio full 
duplex, la semplicità di installazione e un accesso affidabile ai vostri segmenti Ethernet 
Gigabit. Questo Tap impeccabile combina e processa sia i flussi TX che RX di dati in un 
unico flusso consentendo ad ogni dispositivo di controllo collegato (analizzatore, IDS, 
sonda) di ricevere un flusso full-duplex di dati con una sola scheda di rete. Migliora la 
visibilità con due porte di monitoraggio che inviano copie identiche di dati a strumenti 
di rete separati per il monitoraggio simultaneo e l’analisi. Per gli strumenti a doppia 
ricezione, l’opzione half-duplex è disponibile per il singolo flusso TX ed RX. Ideale per 
applicazioni di sicurezza o ovunque sia necessario un accesso dedicato non invasivo  ai 
collegamenti di rete per il monitoraggio avanzato o consolidato. 

Monitoraggio & 
Analisi

•	Monitoraggio full duplex, anche con strumenti di monitoraggio ad interfaccia unica 
•	Monitoraggio half  duplex consente a due porte di monitoraggio di vedere l’intero traffico della 
rete

•	Rigenerazione di molteplici strumenti consente l’accesso allo stesso link per la ridondanza del 
sistema, la sperimentazione e le applicazioni di monitoraggio avanzate 

•	Migliora la visibilità della rete – compreso i VLAN tags
•	Ideale per applicazioni di Intrusion Detection System (IDS)

Aggregazione dei 
dati

•	Monitoraggio di tutto il traffico da due fonti diverse
•	Aumenta la risoluzione dei problemi di rete facendo vedere entrambi i lati di una conversazione 
full duplex

•	Combina entrambe le direzioni di un flusso di dati full duplex in una singola traccia
•	Asseconda la flessibilità dei dispositivi di monitoraggio, compresa la possibilità di tornare a 
catturare dati tradizionale full duplex a doppio canale, utilizzando sonde singole NIC per il 
monitoraggio avanzato o per la riduzione del hardware 

Stabilità della rete •	Fault-tolerant
•	Ideale per accessi permanenti 24x7 – Per aggiungere strumenti o per utilizzare le porte del tap 
subito senza arresti della rete o altri interventi di manutenzione.

•	Elimina la contesa delle porte SPAN, l’eccesso di sottoscrizioni e gli errori di configurazione
•	Aumenta le prestazioni degli switch eliminando la degradazione delle porte mirror e liberandone 
di nuove

Sicurezza •	Unidirezionale ed invisibile agli altri dispositivi della rete rende impossibile accedere o infiltrarsi 
negli strumenti di monitoraggio e di analisi connessi

Facile Installazione •	Plug and play significa installazioni facili e veloci
•	Auto negozia le impostazioni della velocità di rete a 10/100/1000 Mbps
•	Una singola interruzione di rete per l’installazione permanente
•	Viene fornito con la staffa per il montaggio a rack 1U opzionale kit di montaggio per un massimo 
di 3 dispositivi.

Affidabilità •	L’opzione di alimentazione ridondante consente il monitoraggio senza soluzione di continuità, 
anche se la fonte di alimentazione principale non è disponibile * 

•	La progettazione Inline consente la connettività di rete in caso di mancanza di corrente 

I  Taps  
Ethernet

USR4503

10/100/1000 Copper Aggregation Tap 
Con 1 connessione di rete e 2 connessioni monitor uni-direzionali



RoHS
Compliant
2011/65/EU

Caratteristiche fisiche 
•	 Involucro esterno di Metallo 1U
•	 Quattro LEDs (Alimentazione 1, Alimentazione 2, Aggregazione, 
Senza Aggregazione)

•	 Due Porte di Rete Ethernet RJ-45 10/100/1000
•	 Due Porte di Monitoraggio Unidirezionale RJ-45 10/100/1000
•	 Due ingressi corrente - 5.5 x 2.1mm

Power
•	 AC Power Supply Input: 100-240VAC , 50-60HZ, 0.8A
•	 AC Power Supply Output: 5V DC, 1A  5W min
•	 Dimensioni dello spinotto di corrente AC : 2.1mmID x 5.5mmOD, 
Centro Positivo

Ambiente
•	 Condizioni di temperatura:

▪▪ Operativa: da 0 a 40 ° C 
▪▪ Non operativa: da -30 a 65 ° C

•	 Condizioni di umidità:
▪▪ Meno del 95% senza condensa sia in funzione che a riposo

Normative e Certificazioni
•	 Approvato FCC (Part 15/Class B)
•	 Approvato CE
•	 CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
•	 Conforme RoHS
•	 Conforme WEEE

Dimensioni e peso della confezione
•	 34,29 x 26,67 x 6,98 cm
•	 1,36 kg

Dimensioni e peso del prodotto
•	 2.8 x 14.6 x 14.6 cm con montaggio in rack
•	 0.34 kg

Contenuto della confezione
•	 Il Tap USRobotics in Rame con Aggregazione 10/100/1000 con le 
staffe per il montaggio a rack

•	 1 Alimentatore AC con il cavo d’alimentazione per US, UK/IRE, 
Europe

Codice Prodotto
•	 USR4503
•	 Opzionale Supporto per il montaggi a rack di 3 Unità 1U USR4500-
RMK 

Garanzia
•	 Garanzia di due anni dalla data d’acquisto

Specifiche e Standars

Modello 4503

10/100/1000 Copper Aggregation Tap

www.usr.com/it

* Per evitare che la corrente possa essere un punto debole si possono utilizzare due alimentatori. Il secondo alimentatore deve essere collegato ad un circuito d’alimentazione esterno diverso dal primo 
alimentatore. Ulteriori alimentatori possono essere reperiti utilizzando le specifiche fornite.
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registered trademarks of  U.S. Robotics Corporation. Other brand names and product names are 
for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of  their respec-
tive companies.

USR4500-RMK - Telaio per montaggio in rack di 1U fino a 3 Tap
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