
Tek Arabirimden Takip İçin Tam Dupleks Gigabit Erişim

USRobotics 10/100/1000 Bakır Toplayıcı Dinleme Noktası, SPAN port 
çakışmalarını, fazla kullanıcı yükleme durumunu ve kurulum hatalarını tam 
dupleks izleme, kolay kurulum ve Gigabit Ethernet segmentlerinize güvenilir 
erişim ile ortadan kaldırır. Bu dinleme noktası, verinin TX ve RX dizilerini tek bir 
veri dizisinde birleştirip işleyerek, bağlı herhangi bir izleme cihazının (analizör, 
IDS, probe) tek NIC ile tam dupleks veri dizisi almasına imkan sağlar. Eşzamanlı 
takip ve analiz için iki monitör portun farklı ağ araçlarına aynı verinin 
kopyalarını göndermesi görünürlüğü arttırır.  Çift alım özellikli araçlarda, 
bağımsız TX ve RX dizileri için yarı dupleks seçenek de bulunmaktadır. Güvenlik 
uygulamaları için veya ileri ya da konsolide takip amacıyla ağ bağlantılarınıza 
özel, kesintiye yol açmayan erişime ihtiyacınız olan durumlarda idealdir. 

Takip ve Analiz •	Tek arabirimli takip araçlarıyla bile tam dupleks takip
•	Yarım dupleks takip, iki takip portunun hattaki tüm trafiği izleyebilmesini sağlar
•	Birden çok araçta tekrarlama sayesinde sistem yedekleme, test ve ileri takip uygulamaları için aynı 
bağlantılara erişim elde edilir

•	Ağın ve VLAN etiketlerinin daha iyi görünür olmasını sağlar
•	İzinsiz Giriş Tespit Sistemi (IDS) uygulamaları için idealdir

Veri Toplama •	Tüm ağ trafiğini iki farklı kaynaktan takip eder
•	Tam dupleks konuşmanın iki tarafını da göstererek ağda sorun gidermeyi kolaylaştırır
•	Tam dupleks veri dizisinin iki yönünü, tek bir iz dosyasında birleştirir
•	Takip cihazlarında esnekliği sağlar, konvansiyonel tam dupleks çift kanal veri yakalamaya dönüş 
seçeneği içerir, ileri takip veya donanım azaltma için tek NIC duyargaları kullanır

Ağ Kararlılığı •	Hataya karşı toleranslı
•	7x24 sürekli erişim için ideal - Ağ trafiğinde kesinti olmadan, bakım penceresi açmaya gerek 
kalmadan araçları devreye alabilir, dinleme noktası portlarını kullanabilirsiniz

•	SPAN port çakışmasını, fazla kullanıcı yüklemeyi ve kurulum hatalarını ortadan kaldırır
•	Yansıma portlardaki zayıflamayı ortadan kaldırıp değerli portları serbest bırakarak genel switch 
performansını arttırır

Güvenlik •	Tek yönlü ve ağdaki diğer cihazlara görünmez olduğu için, bağlı takip ve analiz araçlarına erişim 
sağlamak veya sızmak imkansızdır

Kolay Kurulum •	Tak ve çalıştır özelliğiyle kolay ve hızlı şekilde devreye alınır
•	10/100/1000 Mbps ağ hızları için ayarları otomatik olarak algılar
•	Tek ağ kırılmasıyla kalıcı kurulum 
•	3 adede kadar cihaz için isteğe bağlı 1U rack montaj setinin kullanılmasına olanak sağlayan rack 
montaj braketine sahiptir.

Güvenilirlik •	İsteğe bağlı yedekli güç kaynağı ile ana güç kaynağı kesilse dahi sürekli takip sağlanır*
•	Sıralı tasarım sayesinde elektrik kesintisi durumunda ağ bağlantısı devam eder
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Fiziksel
•	 Metal 1U şasi
•	 Dört LED (Güç 1, Güç 2, Toplama Var, Toplama Yok)  
•	 İki adet RJ-45 10/100/1000 Ethernet Ağ Portu
•	 İki adet RJ-45 10/100/1000 Ethernet Tek Yönlü Takip Portu
•	 İki güç girişi: 5,5 x 2,1mm Barel Soket

Güç
•	 AC Güç Kaynağı Girişi: 100-240VAC , 50-60HZ, 0,8A
•	 AC Güç Kaynağı Çıkışı: 5V DC, 1A  5W min
•	 AC Soket Boyutları: 2,1mm iç çap x 5,5mm dış çap, merkez pozitif

Çevre Özellikleri
•	 Isısı:

▪▪ Çalışma Isısı: 0° to 40° C
▪▪ Saklama Isısı: -30° to 65° C

•	 Nem Oranı: 
▪▪ 5% to 90% RH 

Resmi Onaylar ve Sertifikalar
•	 FCC onaylı (Part 15/Class B)
•	 CE onaylı
•	 CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
•	 RoHS uyumlu
•	 WEEE uyumlu

Paket Ebatları/Ağırlığı
•	 34.29 x 26.67 x 6.98 cm
•	 1.36 kg

Ürün Ebatları/Ağırlığı
•	 2.8 x 14.6 x 14.6 cm raf  ile monte
•	 .34 kg

Paket İçeriği
•	 USRobotics 10/100/1000 Bakır Toplayıcı Ağ Dinleme Noktası ve 
rack montaj braketi

•	 1 AC güç kaynağı ve ABD, İngiltere, Avrupa tipi güç kabloları

Ürün Sayıları
•	 USR4503
•	 Opsiyonel 3 Ünite 1U Dinleme Noktası Rack Montaj Şasisi 
USR4500-RMK

Garanti Koşulları
•	 Satın alma tarihinden itibaren iki yıllık sınırlı üretici garantisi

Teknik Özellikler ve Standartlar

Models 4503

10/100/1000 Copper Aggregation Tap

www.usr.com/tr

* Elektriğin tek hata noktası olmaması için çift güç kaynağı kullanılmalıdır. İkinci güç kaynağı, ilkinden farklı bir elektrik devresine bağlı olmalıdır. Diğer güç kaynakları, ekli teknik özellikler 
doğrultusunda satın alınabilir. 
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Ağ Analizi CihazıAğ Analizi Aracı
Ağ / Ethernet Bağlantısı

Görünüm ve Monitör Ağ Veri

Tam çift yönlü 
çıkışları

Copyright© 2015 U.S. Robotics Corporation. All rights reserved. U.S. Robotics and USRobotics are reg-
istered trademarks of  U.S. Robotics Corporation. Other brand names and product names are for identi-
fication purposes only and may be trademarks or registered trademarks of  their respective companies.

USR4500-RMK


