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Model 8200

Firewall/NVPN/NAS
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Funkce a vyhody

Firewall/VPN pro podnikoveé vyuZziti

V8echny funkce brany
firewall

Obsahuje funkce zabezpeceni, jako je napfiklad podrobné
provérovani paketa (SPI), podpora hostitele DMZ, bran

na urovni aplikaci (ALG), ochrana pFed utoky typu DoS
(odmitnuti sluzby) a dalsi.

RozS8ifena podpora virtualni
privatni sité VPN

PIné podporuje rezimy server/klient u pfipojeni prostfednictvim
protokolu PPTP a az 253 pfipojeni IPSec. Privodci pfipojenim

IPSec VPN a PPTP VPN znaéné zjednodus$uji konfiguraci virtualni

privatni sité¢ VPN.

Vykonna funkce smérovace

Server (sit LAN) a klient (sit WAN) DHCP, pevné a dynamické
adresovani IP, pfipojeni PPPoE a konfugurace vzdaleného
pfistupu.

Sitovy procesor Intel® IXP422

Procesor IXP422 disponuje technologii Intel® XScale™, ktera
zajistuje neuvéfitelny vykon.

Vestavéné Sifrovaci zafizeni

Hardwarové Sifrovani je rychlejsi a efektivnéjsi nez Sifrovaci
technologie zaloZené na softwaru.

Podporuje pevné disky USB 2.0
a FireWire pro funkci NAS

Integrovana funkce serveru pfedstavuje nejvhodnéjsi reSeni
pro menSi firmy. Vestavéné porty IEEE 1394 FireWire (1) a
USB 2.0 (2) umozfiuji rychlé, pohodIné a snadné pfipojeni
externich pevnych diska.

Intuitivni sprava webu

Zahrnuje tfi standardni konfigurace brany firewall a moznost
pfizpusobeni specifickym pozadavkim.

Siroka kompatibilita s
operacnimi systémy

Podporuje systém Windows 95/98/NT4.0/2000/XP/Server
2003, Macintosh System 7 a novéjsi, Linux (vSechny verze),
Sun Solaris, HP/UX a IBM OS/2.
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Specifikace brany firewall

« Firewall s podrobnym zkoumanim pakett (SPI)

* Brany na urovni aplikaci (ALG)

* Podpora hostitele DMZ

« Filtrovani adres URL

* Kontrola zabezpeceného pfistupu

* Podporuje 253 uzivatelll bez nutnosti pridavnych licenci

* Podpora transparentniho rezimu

+ Ochrana pred utoky typu DoS (odmitnuti sluzby) a DDoS
(distribuované odmitnuti sluzby)

» MoZnost vlastniho nastaveni blokovani na webu

Specifikace virtualni privatni sité VPN
« Server VPN - PPTP a IPSec

* Klient VPN - PPTP a IPSec

* Podporuje 253 tunelli IPSec VPN

» Metody Sifrovani 3DES/DES

* Podpora prtichodu VPN Klient

Podpora adres IP

«IP (RFC 791)

« Klient a server TCP (RFC 793)

* Klient a server UDP (RFC 768)

* ICMP (RFC 792)

* ARP (RFC 826)

* RARP (RFC 903)

* Vychozi adresa IP pro rozhrani LAN

VSeobecné standardy a specifikace

* Operacni systém Linux

* Sitovy procesor Intel® IXP422

* Vestavéna podpora funkce serveru pro externi
ulozna zafizeni

« |IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet

» Podpora technologie Universal Plug and Play t

* Zesilova¢ IEEE 802.u 10BASE-TX Class Il Fast Ethernet

« Kontrola prichodu IEEE 802.3x.1

« Server DHCP (LAN) a klient (WAN)

« Preklad sitovych adres (NAT)

» Pevné a dynamické adresovani IP

» Podpora PPPoE (PPP Over Ethernet)

» Az 253 klientl (s pfidavnymi rozbocovaci nebo piepinaci)

+ Konfigurace prostfednictvim vzdaleného pfistupu

Konfigurace portu

« Jeden port Ethernet WAN RJ-45 10/100 Mb/s s
automatickym snimanim a automatickym pfepinanim

« Ctyfi porty LAN RJ-45 10/100 Mb/s s automatickym
snimanim a automatickym pfepinanim

* Dva porty USB 2.0 (s napajenim)

+ Jeden port IEEE 1394 (FireWire) (s napajenim)
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Kapacita paméti
* 16 MB Flash
* 64 MB RAM

Kompatibilita s operaénimi systémy
« Jakykoli operaéni systém (Windows, Linux atd.)
podporovany siti Ethernet a protokolem TCP/IP

Minimalni poZzadavky na systém

« Jakykoli poéitac s pfipojenim Ethernet LAN RJ-45
10/100 Mb/s

* Konfiguraci HTML Ize vyuzit ve vSech pocitacich
podporujicich protokol TCP/IP nebo prohlize¢ HTML

* Rezim 100BASE-TX podporuje kabel Ethernet kategorie
5 STP nebo UTP

* Rezim 10BASE-T podporuje kabel Ethernet kategorie 3,
4 a5 STP nebo UTP

* Operacni systém Windows 95/98/Me/NT 3.5.1/NT 4.0/2000/
XP/Server 2003, Macintosh System 7 a novéjsi, Linux
(jakakoli verze), Sun Solaris, HP/UX nebo IBM OS/2

Zakonna a ufedni schvaleni

+ Schvaleno ufadem FCC (¢ast 15, tfida B)
+ Schvaleno uradem IC (ICES-003)

» Uvedeno v protokolu UL/CUL

Obsah baleni

+ USR8200 Firewall/VPN/NAS

+ Jeden kabel Ethernet

» Napéjeci adaptér

« Pfiru¢ka pro rychlou instalaci

* Dokumentace na disku CD-ROM

Rozméry a hmotnost produktu
Rozmeéry

* Délka 5,5 palce (13,97 cm)

« Sitka 9,2 palce (23,36 cm)

* Vyska 6,75 palce (17,14 cm)
Hmotnost

+ 1,08 libry (0,49 kg)

Zaruka
* Dvouleta zaruka vyrobce od data zakoupeni

Cislo modelu
8200 - Firewall/VPN/NAS
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1 Podporuje technologii Universal Plug and Play pro opera¢ni systémy Windows Me, XP a Server 2003.
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