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8200-as 8200
Firewall/NVPN/NAS

JellemzOk és eldny6k
Uzleti osztalyd tiizfal/\VVPN

Teljes tlizfali funkcionalitas Olyan biztonsagi szolgaltatasokat nyujt, mint az SPI (hatékony
csomagellendérzés), DMZ-gazdatamogatas, alkalmazasi szint(
atjarok (ALG), védelem a DoS (szolgaltatas megtagadasa)
jellegli és szamos mas tamadassal szemben.
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Fejlett VPN (virtualis PPTP ugyél/kiszolgald modok és 253 IPSec kapcsolat teljes
maganhalozat) tamogatas tamogatasa. Az IPSec és a PPTP VPN-varazslék megkdnnyitik
a VPN konfiguralasat.

Nagy teljesitményi DHCP-kiszolgal6 (LAN) és tgyfél (WAN), statikus és dinamikus
Utvalasztoképesség IP-cimzés, PPPoE és tavoli hozzaférés konfiguralasa.
Intel® IXP422 haldzati Az IXP422 biztositja az Intel® XScale™ technologiat a hihetetlen
W T processzor nagy teljesitményhez.
Titkositd motor a kartyara A hardver alapu titkositas gyorsabb és hatékonyabb, mint a
ﬂ a telepitve szoftver alapu titkosité eljarasok.
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USB 2.0 & FireWire Az integralt fajlkiszolgaldi képessége idedlis megoldassa
merevlemezek tamogatasa teszi a kisebb cégek szamara. Beépitett IEEE 1394 FireWire
a NAS m(ikodéshez (1) és USB 2.0 (2) portok teszik lehetévé kiilsé merevlemezek
és mas taroldeszkdzdk gyors, kényelmes és egyszeri
csatlakoztatasat.
Intuitiv webkezelés Harom standard tlizfal-konfiguraciot tartalmaz, amelyeket

a hasznaloja a sajat igényeinek megfeleléen alakithat.

Szamos operacios rendszerrel Tamogatott operaciés rendszerek: Windows 95/98/NT4.0/
kompatibilis. 2000/XP/Server 2003, Macintosh System 7 és késébbi,
Linux (az 6sszes verzid), Sun Solaris, HP/UX és IBM OS/2.
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IEEE 1394 Firewire port

10/100 Ethernet WAN port
2 -USB 2.0 port
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| ] Biztonsagos VPN kapcsolatok
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A tlizfal jellemzdi

» Hatékony csomagellendérzé tiizfal (SPI)

* Application Level Gateways (ALGs)

* DMZ gazdatamogatas

* URL-sziirés

* Biztonsagos hozzaférés-vezérlés

« 253 felhasznal6 tdmogatasa kulén licenc nélkdl
* Transzparens mod tamogatasa

* DoS, DDoS védelem

* Egyedi webblokkolas

VPN specifikaciok

* VPN kiszolgal6 - PPTP és IPSec

* VPN ugyfél - PPTP és IPSec

+ 253 |IPSec VPN alagut tAmogatasa

+ 3DES/DES titkosito eljarasok

* VPN ugyfél-tovabbkapcsolas tamogatasa

IP-tdmogatas

«IP (RFC 791)

» TCP ugyfél és kiszolgald (RFC 793)

« UDP ugyfél és kiszolgalo (RFC 768)

* ICMP (RFC 792)

* ARP (RFC 826)

* RARP (RFC 903)

* Alapértelmezett IP-cim LAN-interfészhez

Altalanos szabvanyok és miiszaki adatok

* Linux operacios rendszer

* Intel® IXP422 halézati processzor

* Beépitett fajlkiszolgalés tamogatas kuilsé taroldeszk6zokhoz

« |IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet

* Univerzalis Plug and Playt tamogatas

 [EEE 802.u 10BASE-TX Class Il Fast Ethernet ismétlé

« IEEE 802.3x.1 aramlasszabalyozas

* DHCP szerver (LAN) és kliens (WAN)

» Network Address Translation (Hal6zati cimforditas)

« Statikus és dinamikus IP cimzés

» PPP, Ethernet tdamogatas utjan (PPPoE)

« Legfeljebb 253 tgyfél (kiegészitd elosztokkal és
kapcsolokkal)

* Tavoli hozzaférés-konfiguralas

Portkonfiguralas

» Egy RJ-45, 10/100 Mbps automatikusan érzékel6 és
automatikusan kapcsol6 Ethernet WAN port

* Négy RJ-45, 10/100 Mbps automatikusan érzékeld és
automatikusan kapcsol6 Ethernet LAN port

+ Két USB 2.0 port (arammal ellatott)

» Egy IEEE 1394 (FireWire) port (drammal ellatott)
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Memoriakapacitas
* 16 MB Flash
* 64 MB RAM

Kulénb6z6 operacios rendszerekkel kompatibilis
« Barmely operacios rendszer (Windows, Linux stb.)
Ethernet és TCP/IP tdmogatassal

Minimalis rendszerkévetelmények

« Barmilyen szamitégép RJ-45 10/100 Mbps Ethernet
LAN kapcsolattal

* HTML konfiguraci6 tamogatasa barmely olyan szamitdégéppel,
amely tamogatja a TCP/IP-t vagy egy HTML béngész6t

* 100BASE-TX mod tamogatas Category 5 STP vagy UTP
Ethernet kabelhez

* 10BASE-T mod tamogatas Category 3, 4 és 5 STP vagy
UTP Ethernet kabelhez

* Windows 95/98/Me/NT 3.5.1/NT 4.0/2000/XP/Server 2003,
Macintosh System 7 és késébbi, Linux (barmely verzio),
Sun Solaris, HP/UX vagy IBM OS/2 operéacios rendszer

Szabalyozé rendelkezések / Hatosagi jovahagyasok
« FCC jovahagyas (Part 15 Class B)

« IC jovahagyassal (ICES-003)

* UL/CUL listazva

A csomag tartalma

« USR8200 Firewall/VPN/NAS
« Egy darab Ethernet kabel

« Halézati adapter

« Gyorstelepitési utmutatéd

* CD-ROM utmutaté

Termék méretei / stlya

Méretek

* Hossz.: 13,97 cm (5,5 hivelyk)

» Szélesség: 23,36 cm (9,2 hiivelyk)
* Magassag: 17,14 cm (6,75 huvelyk)
Saly:

+0,49 kg

Garancia

« Kétéves korlatolt gyartéi garancia a vasarlastol szamitva.
Tipusszam

8200 - Firewall/VPN/NAS
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1 Univerzalis Plug and Play tamogatas Windows Me, XP és Server 2003 rendszerekhez.
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